) Billboardy

Firma Hanbud powstata na poczatku lat 90-tych i od tego momentu sukcesywnie powiekszamy
asortyment produkcyjny. Stworzylismy firme bedqgca czotowym producentem wyrobow stalowych.
Zajmujemy sie produkcijq oraz sprzedazq billboardéw reklamowych oraz paneli reklamowych.
Ideg naszego biznesu jest dbanie o to, aby produkty naszej firmy byly na tyle zréinicowane,

zeby odpowiadaty réznorodnym zapotrzebowaniom naszych Klientéw.

Billboardy HANBUD sg nowatorskim produktem opatentowanym przez firme Hanbud.

Przy ich projektowaniu korzystalismy z najnowoczesniejszych programdw obliczeniowych.
Innowacyjnos$¢ naszych billboarddw polega na wykorzystaniu ocynkowanych stalowych profili
do wykonania catej konstrukcii. Billboardy w catosci wykonywane sq z ocynkowanych profili
zimnogietych. Dzieki starannemu dobraniu elementdw udato sie obnizy¢ koszty wytworzenia
przy zachowaniu bardzo duzej wytrzymatosci. WytrzymatosE naszych billooarddw jest ponad
dwukrotnie wieksza niz powszechnie stosowanych profili 100 x 100 x 4 mm. Wszystkie nasze
billboardy sq zaprojektowane zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami wiatrowymi.

Klient kupujgcy nasze produkty otrzymuje projekt konstrukcyjny.

Billboard staty

STANDARD / STANDARD + NADSTAWKA

Format ekspozycji: 504 x 238 cm / 600 x 300 cm — powierzchnia do wyklejania
Rozmiar catkowity tablicy: 520 x 254 cm / 616 x 316 cm

Powierzchnia: 11,9918 m’

Blacha: panele #0,7 mm ceowniki #2,0 mm stupy #2,0 mm

Ekran: wykonany z zaginanych paneli 86,5 x 254 cm #0,7 mm i 88 x 316 cm #0,7 mm

Ramka ozdobna: o szer. 8 cm wykonana z blachy #0,7 mm kolor RAL 9006 (srebrny)
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Konstrukcja (stupy): wykonane z #2,0 mm

Zaprojektowane zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami wiatrowymi
PN-77/B-02011 gk = 0,25 KNm’

Montaz poprzez osadzenie w betonie: tak

Strefa wiatrowa: | strefa
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Inne: wzmocnienia paneli sg nitowane, zawieszki paneli sqg skrecane

Billboard przenosny

STANDARD / STANDARD + NADSTAWKA

Powierzchnia: 11,9918 m’

Szerokosé podstawy: 4x4m /4x4m
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Format ekspozycji: 504 x 238 cm / 600 x 300 cm — powierzchnia do wyklejania

Rozmiar catkowity tablicy: 520 x 254 cm / 616 x 316 cm

Blacha: #0,7 mm ceowniki #2,0 mm stupy #2,0 mm
Ekran: wykonany z zaginanych paneli 86,5 x 254 cm #0,7 mm i 88 x 316 cm #0,7 mm

Ramka ozdobna: o szer. 8 cm wykonana z blachy #0,7 mm kolor 2006 (srebrny)

Wysokosé podstawy: 23,8 cm (wysokos¢ catej konstrukcji bez paneli 4,15 m) / 26 cm (4,505 m)
Profile stelazu: wykonane z blachy o grubosci #1,5 mm
Ceowniki stupa: wykonane z blachy o grubosci #1,5 mm

Montaz za pomocq bloczkéw betonowych: tak

w sktad zestawu nie wchodzqg bloczki betonowe 38 x 24 x 12 do obcigzenia billboardu

Strefa wiatrowa: | strefa
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Billboardy
nascienne

Format ekspozyciji:
504 x 238 cm / 600 x 300 cm
— powierzchnia do wyklejania

Rozmiar catkowity tablicy:
520x254cm /616 x 316 cm

Powierzchnia: 11,99i 18 m’

Blacha:
panele #0,7 mm ceowniki #2,0 mm stupy #2,0 mm

Ekran:
wykonany z zaginanych paneli
86,5x 254 cm #0,7 mmi88 x 316 #0,7 mm

Ramka ozdobna:
o szer. 8cm wykonana z blachy
#0,7 mm kolor 9006 (srebrny)

Montaz:
do $ciany za pomocq kotkéw rozporowych
M10 (brak w komplecie)

Strefa wiatrowa: | strefa
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Inne: wzmocnienia paneli sg nitowane,
zawieszki paneli sq skrecane

Inne: wzmocnienia paneli sg nitowane, zawieszki paneli sq skrecane

Bryty
reklamowe

Format ekspozycii:
504 x 238 / 600 x 300 cm

Rozmiar catkowity brytu:
86,5 x 254 cm #0,7 mm i 88x316 cm #0,7 mm

Powierzchnia:
2,19 m*/ 2,78 m? pojedyncze bryty

Blacha: #0,7 mm

Ekran:
wykonany z zaginanych paneli

Ramka ozdobna: brak

Strefa wiatrowa: —
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Inne:
wzmocnienia paneli sg nitowane,
zawieszki paneli sq skrecane

& www.hanbud-dachy.pl
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